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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
HOT713083_Solaranlagen-_und_Photovoltaik-Reiniger_H110210_789999

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Saurer Reiniger.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: HOTREGA GmbH
36364 Bad Salzschlirf
Stralle: Lorenz-Weber-Str. 2
Ort: D-36364 Bad Salzschlirf
Telefon: +49 (0)6648/9529-0 Telefax: +49 (0)6648/9529-900
E-Mail: info@hotrega.de
Ansprechpartner: Peter Eller Telefon: +49 (0)6648/9529-930
E-Mail: peter.eller@hotrega.de
Internet: www.hotrega.de
1.4. Notrufnummer: GlZ-Nord: +49 (0) 551- 19240

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Eye Irrit. 2; H319

Wortlaut der Gefahrenhinweise: sieche ABSCHNITT 16.
2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Signalwort: Achtung

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweise
P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P264 Nach Gebrauch die Hande mit Seife griindlich waschen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehdrschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspllen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspilen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Hinweis zur Kennzeichnung
Inhaltsstoffe gemal EG 648/2004 VO Detergenzien: <5% nichtionische Tenside, <5% kationische Tenside,
Duftstoffe.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine Daten vorhanden.
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-Nr.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

111-76-2 2-Butoxyethanol; Ethylenglycolmonobutylether 1-<5%
203-905-0 [603-014-00-0 |
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H332 H302 H315 H319

5329-14-6 Sulfamidsaure; Sulfaminsaure; Amidosulfonsaure; Sulfamsaure 1-<5%
226-218-8 [016-026-00-0 |
Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3; H315 H319 H412

69011-36-5 Isotridecanol, ethoxylated (Trideceth-8) 1-<5%
500-241-6 | |
Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. -IStoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

111-76-2 203-905-0 |2-Butoxyethano|; Ethylenglycolmonobutylether 1-<5%
inhalativ: ATE = 11 mg/l (Dampfe); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (Stdube oder Nebel); oral: ATE
1200 mg/kg

5329-14-6 226-218-8 |Su|famidséure; Sulfaminsaure; Amidosulfonsaure; Sulfamsaure 1-<5%
oral: LD50 = 3160 mg/kg

69011-36-5 500-241-6 |Isotridecanol, ethoxylated (Trideceth-8) 1-<5%
oral: ATE =500 mg/kg

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen. Mund- und Rachenraum mit Wasser ausspilen.

Nach Hautkontakt

Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser. Mit fetthaltiger Salbe eincremen. Kontaminierte

Kleidung wechseln.

Nach Augenkontakt
Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser spllen.

Nach Verschlucken

Bei Verschlucken sofort trinken lassen: Wasser. KEIN Erbrechen herbeiflihren. Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Daten vorhanden.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Revisions-Nr.: 1,04 - Ersetzt die Version: 1,03 D -DE
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Geeignete Léschmittel
Léschmaflnahmen auf die Umgebung abstimmen. Wassersprihstrahl, alkoholresistenter Schaum, CO2,
Ldschpulver.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine Daten vorhanden.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

Zusiétzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmafnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Persoénliche
Schutzausristung tragen.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht ins Erdreich, Kanalisation, Grund- oder Oberflachengewéasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Weitere Angaben

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemafR Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Siehe Abschnitt 13. sowie persénliche Schutzausristung im Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zu allgemeinen HygienemaRnahmen am Arbeitsplatz
Kontaminierte Kleidung wechseln. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Bei der Arbeit nicht
essen und trinken.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behdlter
Behalter dicht geschlossen halten. Nur im Originalbehalter lagern. Nie in Metallbehaltern lagern. Vor Frost
schiitzen.
Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Hypochloriten.
Lagerklasse nach TRGS 510: 12 (Nicht brennbare Flussigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK
zuzuordnen sind)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Saurer Reiniger.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m?3 F/m3 Spitzenbegr.

Art

111-76-2 2-Butoxyethanol 10 49 2(1)

Revisions-Nr.: 1,04 - Ersetzt die Version: 1,03 D -DE Druckdatum: 03.02.2023
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Biologische Grenzwerte (TRGS 903)
CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Unters.- material  |Proben.-
Zeitpunkt
111-76-2 (OLD) 2-Butoxyethanol Butoxyessigsaure 100 mg/I|U c

Zusatzliche Hinweise zu Grenzwerten
Saurebesténdiges Material verwenden.
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Individuelle SchutzmafRnahmen, zum Beispiel persénliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz

Dicht schliefiende Schutzbrille.
Handschutz

Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
Atemschutz

Beim Verspriihen Schutzmaske tragen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flussig
Farbe: hellgelb
Geruch: Zitrus
Siedepunkt oder Siedebeginn und

Siedebereich:

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Flammpunk:
Zundtemperatur:
pH-Wert (bei 20 °C):
Kinematische Viskositat:
Léslichkeit in anderen Lésungsmitteln
Keine Daten vorhanden.

Dampfdruck:
Dampfdruck:
Dichte (bei 20 °C):

9.2. Sonstige Angaben

Angaben liber physikalische Gefahrenklassen
Explosionsgefahren

Keine Daten vorhanden.
Oxidierende Eigenschaften

Keine Daten vorhanden.

Sonstige sicherheitstechnische Kenngréfen
Lésemitteltrennpriifung:
Losemittelgehalt:
Festkorpergehalt:
Dynamische Viskositat:
(bei 20 °C)

Keine Daten vorhanden.

Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.

2

Keine Daten vorhanden.

Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
1,02 g/cm?

Keine Daten vorhanden.
<5%

Keine Daten vorhanden.
8,2 mPa-s

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat
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10.1. Reaktivitét

Bei sachgemaler Verwendung und unter normalen Bedingungen ist keine gefahrliche Reaktivitat zu erwarten.

10.2. Chemische Stabilitat
Bei sachgerechter Lagerung und Handhabung stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Durch Reaktion mit Metallen wird Wasserstoff abgegeben.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Vor Frost schitzen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Hypochloriten.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafier Verwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat
CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
111-76-2 2-Butoxyethanol; Ethylenglycolmonobutylether
oral ATE 1200 mg/kg
inhalativ Dampf ATE 11 mgl/|
inhalativ Staub/Nebel ATE 1,5 mg/l
5329-14-6 Sulfamidsaure; Sulfaminsaure; Amidosulfonsaure; Sulfamsaure
oral LD50 3160 Ratte
mg/kg
69011-36-5 |Isotridecanol, ethoxylated (Trideceth-8)
oral ATE 500
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Endokrinschéadliche Eigenschaften
Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Revisions-Nr.: 1,04 - Ersetzt die Version: 1,03 D -DE
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12.1. Toxizitat
CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat Dosis | [h]][d] |Spezies Quelle Methode
111-76-2 2-Butoxyethanol; Ethylenglycolmonobutylether
Akute Fischtoxizitat LC50 1490 96 h|Lepomis macrochirus
mg/|
5329-14-6 Sulfamidsaure; Sulfaminsaure; Amidosulfonsaure; Sulfamsaure
Akute Fischtoxizitat LC50 70,3 mg/l | 96 h|Pimephales promelas
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
> 90% OECD 301c/ 19d
Biologisch gut abbaubar.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten vorhanden.
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
111-76-2 2-Butoxyethanol; Ethylenglycolmonobutylether 0,81 (25°C)

12.4. Mobilitat im Boden
Keine Daten vorhanden.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemalt REACH, Anhang XIII.
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemall REACH, Anhang XIII.
12.6. Endokrinschéadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist,
da kein Inhaltstoff die Kriterien erfiillt.
Keine Daten vorhanden.
12.7. Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten vorhanden.

Weitere Hinweise
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Enthalt rezepturgeman keine Schwermetalle und
Verbindungen nach EG-Richtlinie 76/464EWG.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt
060199 ABFALLE AUS ANORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abflle aus Herstellung,
Zubereitung, Vertrieb und Anwendung (HZVA) von Sauren; Abfélle a. n. g.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Wasser: Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugefiihrt
werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.2. Ordnungsgemafe Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
UN-Versandbezeichnung:

Revisions-Nr.: 1,04 - Ersetzt die Version: 1,03 D -DE Druckdatum: 03.02.2023
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14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: Nein
14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften
Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3, Eintrag 75

Angaben zur VOC-Richtlinie 4,9 % (49,98 gll)
2004/42/EG:
Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse: 2 - deutlich wassergefahrdend
Status: Einstufung von Gemischen gemaR Anlage 1, Nr. 5 AwSV

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen

Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en):
1,2,8,9,10,11,12,14,15,16.

1.00 - 15.08.2014

1.01-14.07.2015

1.02 - 20.03.2017

1.03 - 02.03.2018

1.04 - 23.04.2021

Abkiirzungen und Akronyme
ADR: Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter auf der StralRe «
AOX: Adsorbierbare organische Halogenverbindungen « BimSchV: Verordnung zur Durchfiihrung des
Bundes-Immissionsschutzgesetz « CAS: Chemical Abstracts Service « EC: Effektive Konzentration «
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung « GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labeling
Chemicals * ITAA-DGR: International Air Transport Association - Dangerous Goods Regulation « IBS-Code:
Internationaler Code fiir den Bau und die Ausristung von Schiffen zur Beférderung gefahrlicher Chemikalien
als Massengut * ICAO-TI: International Civil Aviation Organization - Technical Instructions * IMDG-Code:
International Maritime Code for Dangerous Goods ¢ IUCLID: International Uniform Chemical Information
Database * LC: Letale Konzentration / Lethal concentration « LD: Letale Dosis / Lethal dose - MARPOL:
Maritime Pollution Convention - Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
PBT: Persistent, bioakkummulierbar, toxisch « RID: Ordnung fiir die internationale Eisenbahnbeférderung
gefahrlicher Giiter « TRGS: Technische Regeln fiir Gefahrstoffe « VOC: Volatile organic compounds (fliichtige
organische Verbindungen) « vPvB: Sehr persistent und sehr bioakkummulierbar « WGK:
Wassergefahrdungsklassen gem. Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe - VwVwS, Deutschland;
WGK 1 = schwach wassergefahrdend / WKG 2 = wassergefahrdend / WKG 3 = stark wassergefahrdend
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Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

[CLP]

Einstufung

Einstufungsverfahren

Eye Irrit. 2; H319

Berechnungsverfahren

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschéadlich bei Einatmen.

H412 Schadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Angaben

Die Angaben stilitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze und

Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des

Vorlieferanten entnommen.)
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